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Videokit, 2-draads, met 
toegangscontrolemodule, videobinnen- en 
buitenpost

Deze videokit bestaat uit:
• Videobuitenpost, 2-draads, voor opbouw, 1 belknop
• Toegangscontrolemodule, 2-draads, met geïntegreerde voeding
• Videobinnenpost voor 2-draadse toegangscontrolesystemen

De kit:
• vervangt een bestaande deurbel zonder nieuwe bedrading
• beschikt over een HD-camera met nachtzicht 
• streamt live video naar je smartphone en videobinnenpost

De compacte videobuitenpost is uitgerust met een HD-camera, microfoon en luidspreker. De 
camera met ingebouwde infraroodleds garandeert een betere zichtbaarheid ‘s nachts (zwart-
witbeeld). Je kunt de buitenpost personaliseren met een naamplaatje (verkrijgbaar in graveerbaar 
plexiglas). De binnenpost biedt een uitmuntende beeld- en geluidskwaliteit en maakt handsfree-
communicatie met de bezoeker mogelijk. De binnenpost is uitgerust met een vlak touchscreen, wat 
de vormgeving en het onderhoudsgemak ten goede komt. Het deurslot kan aangesloten worden 
op de toegangscontrolemodule (aanbevolen) of rechtstreeks op de videobuitenpost.

Je kunt je videobuitenpost registreren via de Niko access control app (Android of iOS) om de 
installatie te bedienen met je smartphone.

De kit is uitbreidbaar met:
• Een videobuitenpost 510-31001
• Maximaal 4 videobinnenposten 510-50000


